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Herzlich willkommen zur DMX-USB Treiber-
Installationsanleitung

Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, diese Anleitung ganz
durchzulesen. Sie ist bewusst kurz gefasst.
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1. Systemvoraussetzungen:

- Windows 98 / 2000 / ME / XP
- eine freie USB-Schnittstelle

2. Einleitung:

Bei der ersten Inbetriebnahme des DMX-USB mussen zwei Treiber
installiert werden. Diese Treiber dienen dazu, dass ihre
Anwendungssoftware den DMX-USB uber einen Virtuellen-Com-Port
(VCP) ansprechen kann.

Der erste Treiber ist der , der Gber die USB-
Schnittstelle die Verbindung zum DMX-USB herstellt und den dortigen
Datentransfer einem Virtuellen-Com-Port (VCP) zur Verfugung stellt.

Der zweite Treiber ist der , Uber den lhre
Anwendungssoftware den DMX-USB ansprechen kann.

Alle erforderlichen Dateien sind auf der mitgelieferten CD vorhanden.

3. Treiber installieren:

Um die Treiber zu installieren, gehen Sie folgendermalien vor:
Lassen Sie den PC eingeschaltet und verbinden Sie den DMX-USB uber
das USB-Kabel mit Ihrem PC. Windows erkennt daraufhin eine

. Bitte folgen Sie jetzt den Anweisungen auf dem Bildschirm
und installieren Sie die Treiber von der mitgelieferten CD. Nachdem der
erste Treiber installiert wurde muss der zweite auf gleiche Weise

installiert werden. Im Anhang A ist die Installation ausfuihrlich erklart.

4. Com-Port einsehen und ggf. andern:

Damit Sie wissen, uber welchen COM-Port Sie den DMX-USB mit lhrer
Anwendersoftware ansprechen konnen, miussen Sie im

nachsehen auf welchen COM-Port der VCP eingestellt wurde.
Gehen Sie dazu folgendermalien vor:

Gehen Sie in mit der Maus uber in die
. Inder doppelklicken Sie auf
und klicken dort (bei ) auf den .
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Hier sehen Sie den Mitutoyo USB Serial Converterund den DMX Serial
Porteingetragen. Beim DMX Serial Portist der COM-Port mit der
Nummer angegeben, die Sie auch in lhrer Anwendungssoftware
angeben missen. Hier z. B. COM4.

Wollen Sie die COM-Port Nummer andern, klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf DMX Serial Portund in dem folgenden Pull-Down-Menu
auf . In dem jetzt erscheinenden Fenster klicken Sie auf
die Karteikarte und anschlieBend auf

Dort konnen Sie einen anderen COM-Port wahlen. Bestatigen Sie
anschlieBend alles mit , wenn Sie sich sicher sind, dass Sie keine
anderen Optionen versehentlich verstellt haben.

Im Anhang B sehen Sie eine ausfihrlich Anleitung.

5. Treiber deinstallieren:

Sie brauchen die Treiber nur dann zu deinstallieren, wenn Sie in
Zukunft nicht mehr mit dem DMX-USB arbeiten wollen. Dabei wird der
COM-Port freigeben und gleichzeitig ,,Datenmull“ auf lhrem PC
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vermieden.

AChtung: Nach dem Deinstallieren des Treibers funktionieren
auch alle anderen Gerate (z. B. Bobe-Box), die den selben Treiber
benutzen auch nicht mehr. Deinstallieren Sie den Treiber also nur,
wenn Sie sich sicher sind, dass er von keinem anderen Gerat mehr

benutzt wird.
Entfernen Sie dazu den DMX-USB vom PC. Gehen Sie in mit
der Maus uber in die . Inder

doppelklicken Sie auf . Nachdem sich das
Fenster geoffnet hat, klicken Sie auf
und anschlieRBend auf

_loix
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&ndern oder
entfernen

Zurzeit installierte Programme: Sortieren nach: | Mare

=
-

ﬁ! FTDI USB Serial Converter Drivers

Klicken Sie auf "&rndern/Entfernen”, um dieses Programm

zu andetn oder zu entFernen. AndernfEntfernen |

Bestatigen Sie das folgende Fenster mit und

6. Betrieb mit mehreren DMX-USB-
Geraten

Der Betrieb mit mehreren DMX-USB an einem PC ist grundsatzlich
moglich. Sie mussen dann jedoch die Treiber fur jedes weitere Gerat
neu nachladen und bekommen einen weiteren VCP. Siehe Com-Port
einsehen und ggf. dndern.

Achtung: bei Win98 kann es sein, dass der Treiber nur einmal installiert
werden kann. Sie konnen dann nur mit einem Gerat arbeiten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Mitutoyo Messgerate GmbH
BorsigstraBe 8-10
41469 Neuss
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Tel. : 02137 102 0
Fax. : 02137 8685

info@mitutoyo.de
www.mitutoyo.de
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Anhang A:

Zur Hilfe ist hier die Installation unter Windows2000 abgebildet. Unter
anderen Windowsversionen sieht es ahnlich aus.

Meue Hardware gefunden

DMx1-USE

Hier erscheint der Name des Gerates.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen
=

Diezer Aszistent installiert einen Treiber fur ein Gerat.

Klicken Sie auf "weiter", um den Worgang fortzusetzen.

Ahbbrechen |

£ Zuriick

Klicken Sie auf
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Hardwaretreiber inztallieren
Ein Geratetreiber izt ein Frogramm, daz daz Ansprechen des Gerats durch das
Betriebzzystem ermoglicht.

Der Azsziztent wird die Installation des Gerats fertig stellen:

@ Dkf¢1-USE

Geratetreiber sind Frogramme zum Steuern der Hardware. Fir das neue Gerat zind
Treiberdateien erforderich. Elicken Sie auf "eiter'', um dieze Treiberdateien zu
guchen und die Installation zu abzuschliefen.

Wie mochten Sie vorgehen

i M ach einem pazzenden Treiber flir das Gerat suchen [empfohlent

" Alle bekannten Treiber fiir das Gerdt in einer Liste anzeigen und den
entzprechenden Treiber zelbst auswahlen

< Zuriick. I Wieiter » I Abbrechen

Markieren Sie ggf. und klicken Sie auf

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Suche nach Treiberdateien
Geben Sie an, wo nach den Treiberdateien gesucht werden zall.

Mach Treiberdateien fir folgende Gerate suchen:

@ Dix1-USE

Der Azzigtent sucht in der Treiberdatenbank. und auf den angegebenen Laufwerken
hach paszenden Treiberm.

Klicken Sie auf ""weiter'', um die Suche 2u starten. YWenn der Suchyvorgang auf einer Dizkette
oder einem CO-FOM-Laufwerk ausgefibet wird, legen Sie zuvar den Datentrager ein.

Andere Quellen fur die Suche:

v CO-ROM-Laufwerke
[ Andere Quelle angeben
[ Microsoft Windows Update

£ Zurlick I Wnfeiter » I Ahbbrechen

Lassen Sie auf der suchen. Klicken Sie auf
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Treiberdateien - Suchergebnisze
Die Suche nach den Treiberdateien flr das Gerat ist beendet,

Fir folgendes Gerat wurde ein Treiber gefunder;

@ Dix1-USE

Ez wurde ein Treiber fur daz Gerat gefunden. Klicken Sie auf "weiter', um diesen Treiber 2u
inztallieren.

@ d:Stdibus. inf

Ahbbrechen |

£ Zurlick

Es sollte jetzt die Datei ftdibus.inffur den USB-Seriell-Converter gefunden
worden sein. Klicken Sie auf , um den passenden Treiber zu

installieren.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

_\> Mitutoyo USE Serial Convverter

Die Software fir daz Gerat worde installisrt,

5

Flicken Sie auf "Fertig stellen”', um den
Yorgang abzuschliefen.

£ Zuriick Ahbrechen |
Klicken Sie jetzt auf . AnschlieBend wird das zweite Mal eine

neue Hardware entdeckt.
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Meue Hardware gefunden

I1SB Serial Part

[nztallation. .

Gehen Sie jetzt genau so wie bei dem ersten Treiber vor, nur dass jetzt die
Datei ftdiport.inffur den Virtuellen COM-Port gefunden werden muss.

Die Treiber sind jetzt installiert.
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Anhang B

Um die COM-Port Nummer zu andern, klicken Sie im Gerate-Manager mit der
rechten Maustaste auf DMX Serial Portund in dem folgenden Pull-Down-Menu

auf

Eigenschaften yon DMX Serial Pork (COM4) ed |

Allgemein  FPort Settings | Treil:uerl

Bits per second: (S
Databits: |3 |
Paiity: [None i
Stap bits: |1 =l
Elaw eantrol: [None =]
Advanced. | Restore Defauls |

2k, I Abbrechen

In dem jetzt erscheinenden Fenster klicken Sie auf die Karteikarte
und anschlieRBend auf
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Advanced Settings for COM4

COk Port Mumber; OO 4 - I =

COMI [inuze] -
—USE Transfer Sizes—|COM2 C |
COM3 [in uze) ance

Select lower settingg COM4 ¥ Ince problems at low baud rates.
Select higher settings for fazter performance.

Receive [Bytez]: |4EIE|E 7 I
Tranzmit [Bytez]: |4EIE|E = I

— Bk Optionz

Elel

Defaults

Select lower zettings to comect rezponze problems.

Latency Timer [mzec): 16 ~

— Mizcellaneous Options
Senial Enurmeratar

tinimum Fead Timeout [meec): IEI 'I Serial Printer

Cancel If Poweer CIFF

kinirnurn Safrite Timeout [meec): IEI VI Event On Surprize Bemaowal

SetRTS On Cloze

o e B}

Dort konnen Sie einen anderen COM-Port wahlen. Bestatigen Sie
anschlieBend alles mit , wenn Sie sich sicher sind, dass Sie keine anderen
Optionen versehentlich verstellt haben.
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